
Фреска-227 
 FRESQUE DISTESO PIANO 
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 Матовое покрытие с глубоким рельефом и 
неравномерно-шероховатой фактурой поверхности. 
Сочетание протянутого и заглаженного рисунка. 

для влажных 
помещений 

для сухих 
помещений 

можно мыть с 
мылом 

защищает от 
грибка 

сауны и 
бассейны 

для наружных 
работ 

скрывает 
дефекты 

анти-
вандальное 

защищает от 
трещин 

можно дизен-
фицировать 

можно мыть 
щеткой 

состав 

Premier Facture 
Fresque 
Galantine Matt 

100 г/м2 
1200 г/м2 
70 г/м2  



1: __Грунтовочный слой__ Грунтовка "ПраймерФактюр". Колеровка -  нет:  Валиком из полиамида нанесите грунтовку тонким  
слоем на всю поверхность, равномерно распеределяя наполнитель. Время высыхания 3 часа. 
2: __Рисунок__ Штукатурка "Фреска". Колеровка - нет:  Нанесите штукатурку гладилкой ровным слоем толщиной 1-2 мм на 1/2 
м.кв.  Прижмите чистую гладилку плоскостью к поверхности и скользящими движениями нанесите рисунок из тонких 
закругленных бороздок. Чистой гладилкой разнонаправленными движениями пригладьте поверхность местами, создавая 
рисунок из хаотически разбросанных сглаженных плоскостей. Нанесите рисунок таким способом на всю поверхность. Время 
высыхания 8 часов. Обработайте шкуркой устраняя грубые дефекты. 
3:__Лессирующий слой__ Лак " ГалантинМатт". Колеровка - основной: Нанесите лак губкой с глубокими порами  длинными 
хаотичными мазками на 1/4 м.кв. Распеределите лак более или менее равномерно по участку, подчеркивая фактуру рисунка. 
Чистой губкой протрите плоскости усиливая глубину рисунка. Границы участка оставьте рваными. Нанесите лак таким способом на 
всю поверхность.  Время высыхания  3 часа. 
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Фреска-227 
Дикий камень, Старая штукатурка 

Валик  из полиамида 
жесткий 
Гладилка из 
нержавеющей стали 
Губка с глубокими 
порами 

Поверхность должна быть прочная, выровненная штукатуркой.  Допускаются небольшие дефекты глубиной до 1 мм. 
Поверхность очистить от пыли и загрязнений мягкой макловицей. Нанести один слой грунтовки «СAPILLAIRE». При 
необходимости дополнительно нанести специальную грунтовку 
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Материал Описание материала Цвет Расход, г/м2 
ФРЕСКА / FRESQUE РЕЛЬЕФНАЯ КРАСКА С ВОЛОКНИСТОЙ ФАКТУРОЙ - 1200 
ГАЛАНТИНМАТТ / GALANTINE MATT МАТОВЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ЛЕССИРОВКИ основной 70 


